
SOLARWARMWASSERBEREITER

REFERENCE : MP2000

Nicht vertragliches Foto

SERVICE : ALIMENTATION ELECTRIQUE :
230 V - 50 HZ - MONOPHASEE

Individuelle solare Warmwasserbereitung "Pressurized" -Technologie

Ein flaches Solarmodul mit zertifizierter CSTBat-Installation auf Rädern
 

  Flaches Solarpanel mit variabler Neigung

         Oberfläche des Absorbers 2,2 m²
         Eingangsbereich 2,3 m²
         Gesamtfläche 2,57 m²

  Anschlussverbindungen durch selbstschließende Doppelkupplungen

 

Bildungsziele :

Untersuchung eines realen Sonnensystems zur Herstellung von
individuellem Heißwasser, das aus üblicherweise verwendeten
industriellen Materialien hergestellt wird,
 

Identifizieren Sie die Bestandteile dieses Materials und analysieren
Sie die Relevanz der getroffenen technologischen Entscheidungen,
Wartung und Kontrolle des Systems und Durchführung der
notwendigen Korrekturmaßnahmen, Druckniveau, Frostschutz,
Durchfluss des Primärkreises     
Durchführen der globalen Wärmebilanz und Analysieren der
momentanen und kumulativen thermischen Ausbeuten verschiedener
Unterbaugruppen     
Analysieren Sie den Einfluss der Neigung und Ausrichtung des
Sensors,     
Untersuchung des technisch-wirtschaftlichen Interesses dieser
Produktionsmethode des ECS sowie seiner Umweltauswirkungen,
Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Anlage im Vergleich zu einem
herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereiter,     
Mit der Option Vakuumrohrplatte, Vergleich zweier Arten von
Sensoren.

Technische Spezifikationen :

Differentialregulierung
8 Sondeneingänge (Temperatur)     
1 Strahlungssondeneingang     
1 Impulseingang für Durchflussmesser / Wärmezähler     
3 Relaisausgänge     
Sonnenscheinsonde an der mit der Steuerung verbundenen Tafel     
Wärmemengenzähler (Kalorien) am Primärkreis, der an die Steuerung
angeschlossen ist     
Zähler der elektrischen Energie auf zusätzlichen Widerstand.     
Vbus-Schnittstelle     
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Datenlogger mit RJ45-Anschluss zur PC-Erfassung     
Stromzähler auf elektrischem Widerstand     

Elektrischer Steuerkasten und Energie:
 

     Die Schrauben und Muttern sowie die für die Sicherheit und die
einwandfreie Funktion der Anlage notwendigen Komponenten.
     Der Stromzähler auf zusätzlichen Widerstand.

OPTIONS :

Station de remplissage autonome (Pompe, cylindre de charge, chariot
de manutention). Valise d'analyse comprenant : Réfractomètre pour
mesure du taux de glycol Lotion pour nettoyage du réfractomètre
Boussole Manomètre de vérification du vase d'expansion Clinomètre
avec boussole Pipette pour prise d'eau Papier pH Tournevis de
contrôle de tension Panneau solaire tubulaire sous vide certifiés
CSTBât.
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