
TUNEL DE VIENTO SUBSONICO
EXPERIMENTAL DE ALTA VELOCIDAD

REFERENCE : EA130

foto no contractual

SERVICIO : FUENTE DE ALIMENTACION:
380/440 V TRIFASICA, 50 HZ (OTROS
VOLTAJES A PETICION)
DIMENSIONES : 8300 X 1950 X 2250

PESO : 450KG

El túnel de viento subsónico EA130 es una herramienta de enseñanza
técnica de alto nivel para realizar experimentos en aerodinámica, junto
con un poderoso instrumento de investigación. Este soplador genera
un flujo de aire de baja turbulencia para usar con un anemómetro de
cable caliente opcional a velocidades de hasta 60 m / s. La vena de
prueba de vidrio (300 x 300 x 1500 mm) permite realizar mediciones
utilizando técnicas ópticas como la anemometría lazer y la
visualización de flujo. Se pueden fijar diferentes accesorios (perfiles de
ala, tubo de Pitot) en esta vena de prueba para verificar las leyes de la
aerodinámica subsónica.
Este túnel de viento está integrado en laboratorios o salas de prueba
sin instalaciones ni obras civiles.

Objetivos educativos :

El túnel de viento permite experimentos aerodinámicos tales como:

La medición de la velocidad del flujo y el trazado de los perfiles de
velocidad en diferentes secciones de la vena de prueba
Medición de la distribución de presión en las superficies inferior y
superior de un perfil de ala
Medición de levantamiento, arrastre y momento de levantamiento con
un balance aerodinámico de 2 o 3 componentes en diferentes perfiles
de ala dependiendo del impacto (equipo opcional)
Visualización del flujo

Especificaciones técnicas :

El ventilador centrífugo de alto rendimiento es accionado por un motor
asíncrono. La velocidad de rotación del ventilador está controlada por
un convertidor de frecuencia electrónico.
El ventilador entrega, a través de una divergencia, a una cámara
impelente, equipada con un filtro de bolsa, un panal de abeja y tres
pantallas de tela de bronce.
Un convergente, con una relación de contracción de 25, asegura una
muy buena calidad del flujo en la entrada de la vena de prueba. Este
convergente se calcula en dos dimensiones, considerando un flujo
potencial con corrección de capa límite turbulenta.
La vena de las pruebas, tiene dos paredes de vidrio verticales, una de
las cuales permite el acceso al interior de la vena de prueba. La parte
superior de la vena de prueba tiene una ranura longitudinal equipada
con sellos para el paso de una sonda.
Una corriente descendente divergente de la vena de prueba permite
recuperar una gran parte de la caída de presión y permite evitar
perturbaciones ascendentes en el flujo.
Filtros de bolsa de polvo fino
Un panal

OPTIONS :

Un carro montado sobre raíles puede recibir un dispositivo de

DELTALAB SMT - 425 Boulevard Joseph Gay Lussac - 11000 CARCASSONNE
Tel 04 68 24 50 70 - mail : info@deltalab.fr

Siren 799 693 189 - Naf 2299 B



desplazamiento vertical para las sondas EA605 / S ref.
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