
MANUELLE VERPACKUNG,
VERSCHLIEßER

REFERENCE : MP607/608

Nicht vertragliches Foto

SERVICE :

GROßE : 800 X 700 X 1800 MM

Diese Ausrüstung wird am Ende der Produktionslinie für die Abfüllung
bereitgestellt.
Die Schüler müssen bei der Handhabung sehr vorsichtig sein und
besonders auf die Temperatur der Flaschen achten.
Die Flaschen werden manuell unter den Schubladen des Druckers
gehalten, bis sie gefüllt sind, und werden dann manuell zum
Schraubverschließer befördert.

Technische Spezifikationen :

FLASCHENFÜLLER ZUM FÜLLEN VON FLASCHEN (1 L) - MP607

- 1 doppelwandiger Pufferspeicher aus Edelstahl, 80 l
Fassungsvermögen, isoliert, mit einem Zulauf, einem Ablauf, einem
Überlauf und einer Füllstandsanzeige. Es ermöglicht die Aufnahme der
Füllraten der Flaschen.
- 3 Füllstutzen
- Eine Halteschiene, um die Flaschen an den Schnäbeln zu halten. Die
Schnäbel sind selbstdichtend, sie öffnen sich durch einfachen Druck
und die Flasche füllt sich, wenn der Druck der Flasche gegen den
Schnabel freigegeben wird, schließt sie. Die Schiene ist in der Höhe
verstellbar; Es wird entsprechend dem gewünschten Füllstand
eingestellt. Flaschen füllen sich durch Schwerkraft.
- Ein Upstream-Service, ein Downstream-Service in Lebensmittel-
Polyethylen.
- Das Ganze basiert auf einem mit Rädern ausgestatteten
Edelstahlchassis

MANUELLER KAPSELATOR - MP608

Verschluss für Metzgerflaschen, Hals 26 bis 29 mm, mit Kapseln
(Bierdeckel).

OPTIONS :

Lot de 1000 bouchons Diam 26 mm Lot de 1000 bouchons Diam 29
mm
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