
AKTIVKOHLEFILTERPILOT

REFERENCE : MP35CR

Nicht vertragliches Foto

SERVICE : 220 V EINPHASIG, 50 HZ

GROßE : ETWA 1500 X 800 X 2000 MM

Diese Einheit vervollständigt den Sandfilterpilot (MP31 oder MP31CR),
um Trinkwasser sicher zu stellen. Es ermöglicht die Filtration mit einem
Aktivkohlefilter, um restliche Mikroorganismen und Kolloide aus dem
aus dem Sandfilter kommenden Wasser und der Desinfektion durch
Chlor zu entfernen.
 

 Untersuchung der physikalischen und chemischen Filtration.
Parameter, die die Filtration beeinflussen, wie: Abmessungen der
Filterflächen, Filtrationsgeschwindigkeit.     
Einfluss der Zufuhrrate auf die Filtration     
Messung der Desinfektion durch Chlor

 

Technische Spezifikationen :

Eine Spalte in Altuglass
Ein Manometer
Ein Vorratstank
Eine Zentrifugalförderpumpe
Ein Empfangstank
Durchflussmesser
Ein niedriger Füllstandssensor im Vorlagebehälter.
Das Set ist auf Edelstahlrahmen mit Aluminiummuttern montiert, die
Rohre sind aus PVC.
Der Schaltschrank enthält Sicherheitsrelais und Pumpenschutz.
Zwei Eimer mit spezifischen Aktivkohlen werden bereitgestellt.

OPTIONS :

Option 1: Chlor-Meß- und Einstellgerät, bestehend aus: Eine Sonde
zur kontinuierlichen Messung von Chlor Ein Transmitter/Regler mit
Chloranzeige Ein PE-Kanister mit 10 L für Chlor oder Oxidationsmittel.
Eine Pumpe zur Dosierung von Chlor 100L gerührte Auffangwanne mit
Umwälzpumpe auf Rollen Option 2: UV-Wasseraufbereitung
(zusätzlich zur Chlorbehandlung)
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